Voraussetzung Blauer Engel

Tdren/Zargen
[ www.blauer-engel.de/uz176 ]
Marken Tiren-Einlage/Konstruktionen Tiren-Sonderleistungen Zargen
Lichtaus-
F h Rauch- Block-
Rohren- Schallschutz | | oe"™C Uz aue . Turblattkante | Tarblatt mit |  schnitt mit Holzum- ¢
T30 (EI30) schutz Einbruch- . ) Kunststoff- rahmen
; span- oder | Vollspan- SK27/ dekor-/ Ein- bzw. MDF- od. Klimaklasse . fas- sungs-
Oberflachen nach DIN RS (Sm) hemmung . : . i laftungs- aus MDF
Vollspan- platte 32/37/ furniergleich | Anleimer | Holzglasleiste [ . zargen aus .
latte 40/42 4102/DIN nach DIN RC2/RC3 beschichtet aus Holz mit/ohne grtter Spanplatte od. Massiv-
P EN 1634 | 180 18095 panp holz
Verglasung
DekoRit® | | | | | [ | [ | | | | | | | | | | | | | | |
Portal_it® | ] | | | ] | ] ] ] u |} |} ] ] |} ]
Getalit® | | | | | [ ] ] ] | [ | [ | ] | ]
Westal.a(k® n | | n | | [ ] ] | ] ] ] | ] ]
WestalLife® -

Irrtimer und teschnische Anderungen vorbehalten 08
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